SONDERSEITEN ZUR BAUMA

Mit der Duplex Mischanlage DMA Profi bringt Fliegl eine neue
Baureihe auf den Markt, die fur den professionellen Anwender
konzipiert wurde. Die Maschinen sind in den BaugréBen 1,0 m3, 1,4 m3
und 2,5 m? Fillinhalt pro Mischung erhaltlich. Eine tiber Funksteu-
erung bedienbare Wiege- und Dosiereinrichtung gehért zur Seri-
enausstattung. Es lasst sich eine Vielzahl an Rezepten hinterlegen,
wodurch die gewiinschte Mischung in kirzester Zeit angefertigt
wird. Mit dem Verwiegen des Rohmaterials wird automatisch
die erforderliche Menge der Zusatzkomponenten ermittelt. Die
Schnittstelle sowie elektrische Vorbereitung fir die Ansteuerung
von bauseitig vorhandenen Zementschnecken oder Forderbandern
ist Standard. Die Wassermenge wird (iber eine automatische Was-
serzufuhr geregelt. Das Mischsystem des patentierten Duplexmi-
schers ist weltweit einzigartig. Es basiert auf dem Zwangsmischer-
prinzip, wobei zwei Rithrwerke &hnlich wie bei einer Teigrihr-und
Knetmaschine ineinander greifen. Dadurch punkten diese Anlagen
mit minimalen VerschleiB-und Instandhaltungskosten bei gleich-
zeitig besten Mischergebnissen und groBer Homogenitat des
produzierten Materials. Fir Unternehmen des Tiefbaus und Berg-
baus, die mit ihrer bisherigen Transporttechnik an Einsatzgrenzen
stieBen, entwickelte Fliegl die Schwergut-Abschiebeaufbau ASW
Stone Lkw und ASW Stone Offroad. Letzterer eignet sich vor allem
flir den harten, internen Einsatz auf GroBbaustellen wie Flugha-
fen, Autobahnbaustellen, im Bergbau oder bei der Rohstoffge-
winnung. In Bergwerken zeichnet sich die Abschiebetechnik vor
allem durch den tiefen Schwerpunkt bei niedriger Abladehéhe
aus, sodass schnell, storungsfrei und vollstandig entladen werden
kann. Beide Fahrzeuge eignen sich aber auch fir andere Arbeiten:
Egal ob Wegebau, Herrichten von Platzen, Rollieren von Flachen
oder Verteilen von Erdreich — bei all diesen Tatigkeiten zeigen die
Fahrzeuge ihre besonderen Starken. Im Unterschied zu Kippern
wird das Ladegut gezielt dosiert und gleichmaBig und schnell tiber
die gesamte Fahrtstrecke verteilt. Dadurch ist eine konstante Ein-
baugeschwindigkeit moglich Der ASW Stone Offroad ist mit einem
Volumen von 15 bis 40 m? erhaltlich.

Info: www.fliegl-baukom.de

Hightech-Kabine fir
Off-Highway

Eine Besonderheit der Genius Cab ist die maximale Systemintegration im
AuBen- und Innendesign. (Foto: Fritzmeier)
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Das Cab Concept Cluster, ein Netzwerk von OEM-Zulieferern und
Wissenschaftlern, prasentiert die Modellkabine Genius Cab. Die
integrative Strukturldsung besteht aus einer ,Softcab’ aus ver-
schweiBten Aluminium-Spezial-Profilen, und dem formfolgenden
EXO-ROPS aus Stahl, der additiv iiber der Kabine angebracht und
fr die Gewichtsklassen von 10 bis 40 t variabel konfigurierbar ist.
Eine Besonderheit ist maximale Systemintegration im AuBen- und
Innendesign: So Ubernehmen die im toten Winkel der A-Pfosten
ausgerichteten Protection-Rails nicht nur ihre Funktion als Teil des
Uberroll-Schutzkéfigs, sondern dienen als Handlauf, Kabelfiih-
rung und Signature-Element durch die LED-Beleuchtung sowie als
Kahlkérper fur die Arbeitsscheinwerfer. Ultraschallsensoren detek-
tieren Gefahrensituationen, ein Spiegelersatz-Kamerasystem mit
Ruckfahrkamera verbessert die Sicht. Im Interieur ist das Touch-
screen-Panel mit dem Joystick in die Armlehne des Sitzes integriert
und zeigt alle steuerbaren Funktionen und Maschinenkennwerte.
Ein adaptives User Interface sorgt fur sicheres Navigieren. Weitere
Neuheiten sind die CAN-Vernetzung aller Funktionen und Kom-
ponenten und intelligente Cloud-Technologie, die unter anderem
die Arbeits- und Einsatzzeiten von Bediener und Gerat erfasst.
Luftausstromer und Heiz-Klimagerat erhéhen den Nutzerkomfort;
das mit RFID-Chip ausgestattete Luftfiltersystem senkt die War-
tung.

Info: www . fritzmeier.de

Multikuppelsysteme fir
den schnIIenWechsel

Der komplette Auslegerwechsel dauert dank PMK nur einen Bruchteil der
Zeit gegentiber Schraubkupplungen. (Foto: Hain Industrievertretung)

Der Spezialanbieter prasentiert die Produktpalette der Pister Mul-
tikupplungssysteme (PMK) zur schnellen Verbindung von Hydrau-
likleitungen fir alle Baumaschinen- und Tonnagenklassen. Ein
Highlight ist die PMK-25, die vorzugsweise bei groBen Abbruch-
maschinen zur Auslegertrennung eingesetzt wird. Der komplette
Auslegerwechsel dauert nur noch einen Bruchteil der Zeit gegen-
Uber der Verwendung herkémmiicher Schraubkupplungen. Die
hammerfesten, metallisch abgedichteten Kupplungen haben die
fur die jeweilige Kupplungsklasse geringsten Durchflusswider- b



